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I vantaggi del nostro sistema

Eliminazione 
degli inquinanti

Le nostre innovazioni 

consentono la pulizia di tutti 

gli inquinanti anche delle 

particelle finissime.

Meno 
manutenzione

Grazie ad un’attenta 

progettazione i sistemi 

dell’impianto riducono i tempi 

di manutenzione e garantiscono 

una produzione continua.

Flessibilità in 
produzione

Grazie ad un’attenta progettazione 

i sistemi dell’impianto riducono 

le operazioni di manutenzione 

garantendo una produzione 

costante.

Miglior
superficie

La superficie del pannello

è qualitativamente migliore, 

più liscia. Consente finiture 

senza dover levigare.
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Le macchine e i sistemi Instalmec

I punti di forza delle nostre soluzioni

Sistema di pulizia legno riciclato
1 - Vaglio primario
2 - Separatore magnetico
3 - Vaglio a rulli
4 - Separatore gravimetrico
5 - Ciclone LPD
6 - Vaglio pneumatico
7 - Separatore ad acqua
8 - Separatore cinetico
9 - Separatore ad induzione
10 - Silos chips
11 - Mulini a martelli

Sistema di essicazione per truciolo di legno
12 - Silos legno riciclato
13 - Silos legno vergine
14 - Bunker dosaggio
15 - Silos polverino
16 - Bruciatore
17 - Camera di combustione
18 - Camera di miscelazione
19 - Camera di separazione
20 - Essiccatoio a tamburo
21 - Cicloni essiccatoio

Sistema di pulizia legno secco
22 - Vaglio a rulli
23 - Vaglio pneumatico
24 - Silos interno fi no
25 - Silos superfi ce grosso
26 - Silos superfi ce fi no
27 - Silos interno grosso
28 - Filtro ciclone

Sistema di resinatura
29 - Silos superfi ce
30 - Bunker di dosaggio polverino
31 - Resinatrice
32 - Silos interno

Produzione del pannello truciolare
33 - Bunker formatrice superfi ce
34 - Bunker formatrice interno
35 - Pressa
36 - Sistema aspirazione fumi pressa

Eliminazione della silice fi no al 95%
Eccellente eliminazione della silice nei
diversi punti dell’impianto, con conseguente 
aumento di qualità del pannello.

Sistema di pulizia legno riciclato

Produzione del pannello truciolare

Sistema di essicazione per truciolo di legno

Sistema di resinatura

Sistema di pulizia legno secco

Solleva e trascina il flow-sheet
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Le macchine e i sistemi Instalmec

I punti di forza delle nostre soluzioni

Sistema di pulizia legno riciclato
1 - Vaglio primario
2 - Separatore magnetico
3 - Vaglio a rulli
4 - Separatore gravimetrico
5 - Ciclone LPD
6 - Vaglio pneumatico
7 - Separatore ad acqua
8 - Separatore cinetico
9 - Separatore ad induzione
10 - Silos chips
11 - Mulini a martelli

Sistema di essicazione per truciolo di legno
12 - Silos legno riciclato
13 - Silos legno vergine
14 - Bunker dosaggio
15 - Silos polverino
16 - Bruciatore
17 - Camera di combustione
18 - Camera di miscelazione
19 - Camera di separazione
20 - Essiccatoio a tamburo
21 - Cicloni essiccatoio

Sistema di pulizia legno secco
22 - Vaglio a rulli
23 - Vaglio pneumatico
24 - Silos interno fi no
25 - Silos superfi ce grosso
26 - Silos superfi ce fi no
27 - Silos interno grosso
28 - Filtro ciclone

Sistema di resinatura
29 - Silos superfi ce
30 - Bunker di dosaggio polverino
31 - Resinatrice
32 - Silos interno

Produzione del pannello truciolare
33 - Bunker formatrice superfi ce
34 - Bunker formatrice interno
35 - Pressa
36 - Sistema aspirazione fumi pressa

Eliminazione della silice fi no al 95%
Eccellente eliminazione della silice nei
diversi punti dell’impianto, con conseguente 
aumento di qualità del pannello.

Sistema di pulizia legno riciclato

Produzione del pannello truciolare

Sistema di essicazione per truciolo di legno

Sistema di resinatura

Sistema di pulizia legno secco

Solleva e trascina il flow-sheet
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I punti di forza delle nostre soluzioni

Produzione continua e meno manutenzione
Estrazione continua della silice ed incombusti, 
niente vetrifi cazione, reti mulini più resistenti, 
nessun intasamento nelle reti dei vagli pneumatici.
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I punti di forza delle nostre soluzioni

Produzione continua e meno manutenzione
Estrazione continua della silice ed incombusti, 
niente vetrifi cazione, reti mulini più resistenti, 
nessun intasamento nelle reti dei vagli pneumatici.

5



S21S20S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

ASH

ASH

FE FE FE FE

SL CL

SLCLSL

S30

S31 S30 S29

ЩЕПА

АВАРИЙНЫЙ

ВНУТР.
МЕЛК.

5

ВНУТР.
КРУПН.

4

СВЕЖАЯ
ДРЕВЕСИНА

К ЭЛЕКТРОФИЛЬТРУ

ПЫЛЬ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ НАРУЖНОГО СЛОЯ

ВТОРИЧНАЯ
ДРЕВЕСИНА

НАР.
КРУПН.

3

НАР.
МЕЛК.

2

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)
SL

CL

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВЫТАЛКЕВАТЕЛЯ ЗОЛЫ

ЛИНИЯ ОЧИСТКИ
СВЕЖЕЙ ДРЕВЕСИНЫ

ДРОБИЛКА

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

ГАЗ

ЗОЛА

ЗОЛА

НЕГАБАРИТЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЖЕЛЕЗИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЛЕГКИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ

НЕЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

СИЛОС
ПЫЛИ

ОТПРАВКА СКЛАД

КЛЕЕПРИГОТОВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО
ЭНЕРГИИ

ПРЕСС
ТРАНСПОРТЕР СЫРОЙ ПЛИТЫ

ЛИНИЯ ФОРМОВКИ СТАНЦИЯ ФОРМОВКИ

СКЛАД СЫРОЙ ПЛИТЫ

ОТБРАКОВЩИК

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ
МАКРО ЧИПСЫ

МИКРО ЧИПСЫ

F1 F2 F3

1

2

4

7

8

9

10 12 13

14

15

14

16

17

3229

30

31

3336 35 3334

18 19

20

21

22

22

23

28

11

11

5

3

6

26 25 27 24

S21S20S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

ASH

ASH

FE FE FE FE

SL CL

SLCLSL

S30

S31 S30 S29

ЩЕПА

АВАРИЙНЫЙ

ВНУТР.
МЕЛК.

5

ВНУТР.
КРУПН.

4

СВЕЖАЯ
ДРЕВЕСИНА

К ЭЛЕКТРОФИЛЬТРУ

ПЫЛЬ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ НАРУЖНОГО СЛОЯ

ВТОРИЧНАЯ
ДРЕВЕСИНА

НАР.
КРУПН.

3

НАР.
МЕЛК.

2

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)
SL

CL

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВЫТАЛКЕВАТЕЛЯ ЗОЛЫ

ЛИНИЯ ОЧИСТКИ
СВЕЖЕЙ ДРЕВЕСИНЫ

ДРОБИЛКА

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

ГАЗ

ЗОЛА

ЗОЛА

НЕГАБАРИТЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЖЕЛЕЗИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЛЕГКИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ

НЕЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

СИЛОС
ПЫЛИ

ОТПРАВКА СКЛАД

КЛЕЕПРИГОТОВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО
ЭНЕРГИИ

ПРЕСС
ТРАНСПОРТЕР СЫРОЙ ПЛИТЫ

ЛИНИЯ ФОРМОВКИ СТАНЦИЯ ФОРМОВКИ

СКЛАД СЫРОЙ ПЛИТЫ

ОТБРАКОВЩИК

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ
МАКРО ЧИПСЫ

МИКРО ЧИПСЫ

F1 F2 F3

1

2

4

7

8

9

10 12 13

14

15

14

16

17

3229

30

31

3336 35 3334

18 19

20

21

22

22

23

28

11

11

5

3

6

26 25 27 24

S21S20S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

ASH

ASH

FE FE FE FE

SL CL

SLCLSL

S30

S31 S30 S29

ЩЕПА

АВАРИЙНЫЙ

ВНУТР.
МЕЛК.

5

ВНУТР.
КРУПН.

4

СВЕЖАЯ
ДРЕВЕСИНА

К ЭЛЕКТРОФИЛЬТРУ

ПЫЛЬ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ НАРУЖНОГО СЛОЯ

ВТОРИЧНАЯ
ДРЕВЕСИНА

НАР.
КРУПН.

3

НАР.
МЕЛК.

2

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)
SL

CL

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВЫТАЛКЕВАТЕЛЯ ЗОЛЫ

ЛИНИЯ ОЧИСТКИ
СВЕЖЕЙ ДРЕВЕСИНЫ

ДРОБИЛКА

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

ГАЗ

ЗОЛА

ЗОЛА

НЕГАБАРИТЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЖЕЛЕЗИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЛЕГКИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ

НЕЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

СИЛОС
ПЫЛИ

ОТПРАВКА СКЛАД

КЛЕЕПРИГОТОВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО
ЭНЕРГИИ

ПРЕСС
ТРАНСПОРТЕР СЫРОЙ ПЛИТЫ

ЛИНИЯ ФОРМОВКИ СТАНЦИЯ ФОРМОВКИ

СКЛАД СЫРОЙ ПЛИТЫ

ОТБРАКОВЩИК

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ
МАКРО ЧИПСЫ

МИКРО ЧИПСЫ

F1 F2 F3

1

2

4

7

8

9

10 12 13

14

15

14

16

17

3229

30

31

3336 35 3334

18 19

20

21

22

22

23

28

11

11

5

3

6

26 25 27 24

S21S20S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

ASH

ASH

FE FE FE FE

SL CL

SLCLSL

S30

S31 S30 S29

ЩЕПА

АВАРИЙНЫЙ

ВНУТР.
МЕЛК.

5

ВНУТР.
КРУПН.

4

СВЕЖАЯ
ДРЕВЕСИНА

К ЭЛЕКТРОФИЛЬТРУ

ПЫЛЬ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ НАРУЖНОГО СЛОЯ

ВТОРИЧНАЯ
ДРЕВЕСИНА

НАР.
КРУПН.

3

НАР.
МЕЛК.

2

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)
SL

CL

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВЫТАЛКЕВАТЕЛЯ ЗОЛЫ

ЛИНИЯ ОЧИСТКИ
СВЕЖЕЙ ДРЕВЕСИНЫ

ДРОБИЛКА

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

ГАЗ

ЗОЛА

ЗОЛА

НЕГАБАРИТЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЖЕЛЕЗИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЛЕГКИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ

НЕЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

СИЛОС
ПЫЛИ

ОТПРАВКА СКЛАД

КЛЕЕПРИГОТОВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО
ЭНЕРГИИ

ПРЕСС
ТРАНСПОРТЕР СЫРОЙ ПЛИТЫ

ЛИНИЯ ФОРМОВКИ СТАНЦИЯ ФОРМОВКИ

СКЛАД СЫРОЙ ПЛИТЫ

ОТБРАКОВЩИК

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ
МАКРО ЧИПСЫ

МИКРО ЧИПСЫ

F1 F2 F3

1

2

4

7

8

9

10 12 13

14

15

14

16

17

3229

30

31

3336 35 3334

18 19

20

21

22

22

23

28

11

11

5

3

6

26 25 27 24

S21S20S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

ASH

ASH

FE FE FE FE

SL CL

SLCLSL

S30

S31 S30 S29

ЩЕПА

АВАРИЙНЫЙ

ВНУТР.
МЕЛК.

5

ВНУТР.
КРУПН.

4

СВЕЖАЯ
ДРЕВЕСИНА

К ЭЛЕКТРОФИЛЬТРУ

ПЫЛЬ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ НАРУЖНОГО СЛОЯ

ВТОРИЧНАЯ
ДРЕВЕСИНА

НАР.
КРУПН.

3

НАР.
МЕЛК.

2

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)
SL

CL

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВЫТАЛКЕВАТЕЛЯ ЗОЛЫ

ЛИНИЯ ОЧИСТКИ
СВЕЖЕЙ ДРЕВЕСИНЫ

ДРОБИЛКА

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

ГАЗ

ЗОЛА

ЗОЛА

НЕГАБАРИТЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЖЕЛЕЗИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЛЕГКИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ

НЕЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

СИЛОС
ПЫЛИ

ОТПРАВКА СКЛАД

КЛЕЕПРИГОТОВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО
ЭНЕРГИИ

ПРЕСС
ТРАНСПОРТЕР СЫРОЙ ПЛИТЫ

ЛИНИЯ ФОРМОВКИ СТАНЦИЯ ФОРМОВКИ

СКЛАД СЫРОЙ ПЛИТЫ

ОТБРАКОВЩИК

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ
МАКРО ЧИПСЫ

МИКРО ЧИПСЫ

F1 F2 F3

1

2

4

7

8

9

10 12 13

14

15

14

16

17

3229

30

31

3336 35 3334

18 19

20

21

22

22

23

28

11

11

5

3

6

26 25 27 24

I punti di forza delle nostre soluzioni

Più flessibilità in produzione
I mulini possono produrre il materiale richiesto in 
diverse granulometrie, vagliatura regolabile e più 
effi ciente, aumento di produzione dell’essiccatoio 
con umidità del materiale già perfetta.
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Le macchine e i sistemi Instalmec

I punti di forza delle nostre soluzioni

Sistema di pulizia legno riciclato
1 - Vaglio primario
2 - Separatore magnetico
3 - Vaglio a rulli
4 - Separatore gravimetrico
5 - Ciclone LPD
6 - Vaglio pneumatico
7 - Separatore ad acqua
8 - Separatore cinetico
9 - Separatore ad induzione
10 - Silos chips
11 - Mulini a martelli

Sistema di essicazione per truciolo di legno
12 - Silos legno riciclato
13 - Silos legno vergine
14 - Bunker dosaggio
15 - Silos polverino
16 - Bruciatore
17 - Camera di combustione
18 - Camera di miscelazione
19 - Camera di separazione
20 - Essiccatoio a tamburo
21 - Cicloni essiccatoio

Sistema di pulizia legno secco
22 - Vaglio a rulli
23 - Vaglio pneumatico
24 - Silos interno fi no
25 - Silos superfi ce grosso
26 - Silos superfi ce fi no
27 - Silos interno grosso
28 - Filtro ciclone

Sistema di resinatura
29 - Silos superfi ce
30 - Bunker di dosaggio polverino
31 - Resinatrice
32 - Silos interno

Produzione del pannello truciolare
33 - Bunker formatrice superfi ce
34 - Bunker formatrice interno
35 - Pressa
36 - Sistema aspirazione fumi pressa

Eliminazione della silice fi no al 95%
Eccellente eliminazione della silice nei
diversi punti dell’impianto, con conseguente 
aumento di qualità del pannello.

Sistema di pulizia legno riciclato

Produzione del pannello truciolare

Sistema di essicazione per truciolo di legno

Sistema di resinatura

Sistema di pulizia legno secco

Solleva e trascina il flow-sheet

Sistema di pulizia legno riciclato
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Vaglio a rulli primario

Separatore ad induzione

Vaglio a rulli

Separatore ad acquaSeparatore gravimetrico Ciclone LPD Separatore pneumatico

Separatore magnetico
per metalli ferrosi

Separatore cinetico Mulino a martelli

9



PRINT - PC - TV - NUMERAZIONE
• non modifi care nulla

LINGUE
• testi e disegni in lingua
• oggetti multimediali e link

GRAFICA
• foto e disegni
• nome scheda (solo la prima volta)
• materiale (per layout alternativo)

  
SISTEMA DI PULIZIA  

 LEGNO SECCO

Sistema di essicazione per truciolo di legno

PRINT - PC - TV - NUMERAZIONE
• non modifi care nulla

LINGUE
• testi e disegni in lingua
• oggetti multimediali e link

GRAFICA
• foto e disegni
• nome scheda (solo la prima volta)
• materiale (per layout alternativo)

S21S20S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

ASH

ASH

FE FE FE FE

SL CL

SLCLSL

S30

S31 S30 S29

ЩЕПА

АВАРИЙНЫЙ

ВНУТР.
МЕЛК.

5

ВНУТР.
КРУПН.

4

СВЕЖАЯ
ДРЕВЕСИНА

К ЭЛЕКТРОФИЛЬТРУ

ПЫЛЬ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ НАРУЖНОГО СЛОЯ

ВТОРИЧНАЯ
ДРЕВЕСИНА

НАР.
КРУПН.

3

НАР.
МЕЛК.

2

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)
SL

CL

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВЫТАЛКЕВАТЕЛЯ ЗОЛЫ

ЛИНИЯ ОЧИСТКИ
СВЕЖЕЙ ДРЕВЕСИНЫ

ДРОБИЛКА

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

ГАЗ

ЗОЛА

ЗОЛА

НЕГАБАРИТЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЖЕЛЕЗИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЛЕГКИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ

НЕЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

СИЛОС
ПЫЛИ

ОТПРАВКА СКЛАД

КЛЕЕПРИГОТОВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО
ЭНЕРГИИ

ПРЕСС
ТРАНСПОРТЕР СЫРОЙ ПЛИТЫ

ЛИНИЯ ФОРМОВКИ СТАНЦИЯ ФОРМОВКИ

СКЛАД СЫРОЙ ПЛИТЫ

ОТБРАКОВЩИК

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ
МАКРО ЧИПСЫ

МИКРО ЧИПСЫ

F1 F2 F3

1

2

4

7

8

9

10 12 13

14

15

14

16

17

3229

30

31

3336 35 3334

18 19

20

21

22

22

23

28

11

11

5

3

6

26 25 27 24

S21S20S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

ASH

ASH

FE FE FE FE

SL CL

SLCLSL

S30

S31 S30 S29

ЩЕПА

АВАРИЙНЫЙ

ВНУТР.
МЕЛК.

5

ВНУТР.
КРУПН.

4

СВЕЖАЯ
ДРЕВЕСИНА

К ЭЛЕКТРОФИЛЬТРУ

ПЫЛЬ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ НАРУЖНОГО СЛОЯ

ВТОРИЧНАЯ
ДРЕВЕСИНА

НАР.
КРУПН.

3

НАР.
МЕЛК.

2

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)
SL

CL

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВЫТАЛКЕВАТЕЛЯ ЗОЛЫ

ЛИНИЯ ОЧИСТКИ
СВЕЖЕЙ ДРЕВЕСИНЫ

ДРОБИЛКА

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

ГАЗ

ЗОЛА

ЗОЛА

НЕГАБАРИТЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЖЕЛЕЗИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЛЕГКИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ

НЕЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

СИЛОС
ПЫЛИ

ОТПРАВКА СКЛАД

КЛЕЕПРИГОТОВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО
ЭНЕРГИИ

ПРЕСС
ТРАНСПОРТЕР СЫРОЙ ПЛИТЫ

ЛИНИЯ ФОРМОВКИ СТАНЦИЯ ФОРМОВКИ

СКЛАД СЫРОЙ ПЛИТЫ

ОТБРАКОВЩИК

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ
МАКРО ЧИПСЫ

МИКРО ЧИПСЫ

F1 F2 F3

1

2

4

7

8

9

10 12 13

14

15

14

16

17

3229

30

31

3336 35 3334

18 19

20

21

22

22

23

28

11

11

5

3

6

26 25 27 24

S21S20S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

ASH

ASH

FE FE FE FE

SL CL

SLCLSL

S30

S31 S30 S29

ЩЕПА

АВАРИЙНЫЙ

ВНУТР.
МЕЛК.

5

ВНУТР.
КРУПН.

4

СВЕЖАЯ
ДРЕВЕСИНА

К ЭЛЕКТРОФИЛЬТРУ

ПЫЛЬ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ НАРУЖНОГО СЛОЯ

ВТОРИЧНАЯ
ДРЕВЕСИНА

НАР.
КРУПН.

3

НАР.
МЕЛК.

2

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)
SL

CL

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВЫТАЛКЕВАТЕЛЯ ЗОЛЫ

ЛИНИЯ ОЧИСТКИ
СВЕЖЕЙ ДРЕВЕСИНЫ

ДРОБИЛКА

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

ГАЗ

ЗОЛА

ЗОЛА

НЕГАБАРИТЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЖЕЛЕЗИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЛЕГКИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ

НЕЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

СИЛОС
ПЫЛИ

ОТПРАВКА СКЛАД

КЛЕЕПРИГОТОВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО
ЭНЕРГИИ

ПРЕСС
ТРАНСПОРТЕР СЫРОЙ ПЛИТЫ

ЛИНИЯ ФОРМОВКИ СТАНЦИЯ ФОРМОВКИ

СКЛАД СЫРОЙ ПЛИТЫ

ОТБРАКОВЩИК

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ
МАКРО ЧИПСЫ

МИКРО ЧИПСЫ

F1 F2 F3

1

2

4

7

8

9

10 12 13

14

15

14

16

17

3229

30

31

3336 35 3334

18 19

20

21

22

22

23

28

11

11

5

3

6

26 25 27 24

S21S20S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

ASH

ASH

FE FE FE FE

SL CL

SLCLSL

S30

S31 S30 S29

ЩЕПА

АВАРИЙНЫЙ

ВНУТР.
МЕЛК.

5

ВНУТР.
КРУПН.

4

СВЕЖАЯ
ДРЕВЕСИНА

К ЭЛЕКТРОФИЛЬТРУ

ПЫЛЬ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ НАРУЖНОГО СЛОЯ

ВТОРИЧНАЯ
ДРЕВЕСИНА

НАР.
КРУПН.

3

НАР.
МЕЛК.

2

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)
SL

CL

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВЫТАЛКЕВАТЕЛЯ ЗОЛЫ

ЛИНИЯ ОЧИСТКИ
СВЕЖЕЙ ДРЕВЕСИНЫ

ДРОБИЛКА

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

ГАЗ

ЗОЛА

ЗОЛА

НЕГАБАРИТЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЖЕЛЕЗИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЛЕГКИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ

НЕЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

СИЛОС
ПЫЛИ

ОТПРАВКА СКЛАД

КЛЕЕПРИГОТОВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО
ЭНЕРГИИ

ПРЕСС
ТРАНСПОРТЕР СЫРОЙ ПЛИТЫ

ЛИНИЯ ФОРМОВКИ СТАНЦИЯ ФОРМОВКИ

СКЛАД СЫРОЙ ПЛИТЫ

ОТБРАКОВЩИК

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ
МАКРО ЧИПСЫ

МИКРО ЧИПСЫ

F1 F2 F3

1

2

4

7

8

9

10 12 13

14

15

14

16

17

3229

30

31

3336 35 3334

18 19

20

21

22

22

23

28

11

11

5

3

6

26 25 27 24

S21S20S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

ASH

ASH

FE FE FE FE

SL CL

SLCLSL

S30

S31 S30 S29

ЩЕПА

АВАРИЙНЫЙ

ВНУТР.
МЕЛК.

5

ВНУТР.
КРУПН.

4

СВЕЖАЯ
ДРЕВЕСИНА

К ЭЛЕКТРОФИЛЬТРУ

ПЫЛЬ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ НАРУЖНОГО СЛОЯ

ВТОРИЧНАЯ
ДРЕВЕСИНА

НАР.
КРУПН.

3

НАР.
МЕЛК.

2

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)
SL

CL

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВЫТАЛКЕВАТЕЛЯ ЗОЛЫ

ЛИНИЯ ОЧИСТКИ
СВЕЖЕЙ ДРЕВЕСИНЫ

ДРОБИЛКА

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

ГАЗ

ЗОЛА

ЗОЛА

НЕГАБАРИТЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЖЕЛЕЗИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЛЕГКИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ

НЕЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

СИЛОС
ПЫЛИ

ОТПРАВКА СКЛАД

КЛЕЕПРИГОТОВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО
ЭНЕРГИИ

ПРЕСС
ТРАНСПОРТЕР СЫРОЙ ПЛИТЫ

ЛИНИЯ ФОРМОВКИ СТАНЦИЯ ФОРМОВКИ

СКЛАД СЫРОЙ ПЛИТЫ

ОТБРАКОВЩИК

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ
МАКРО ЧИПСЫ

МИКРО ЧИПСЫ

F1 F2 F3

1

2

4

7

8

9

10 12 13

14

15

14

16

17

3229

30

31

3336 35 3334

18 19

20

21

22

22

23

28

11

11

5

3

6

26 25 27 24

S21S20S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

ASH

ASH

FE FE FE FE

SL CL

SLCLSL

S30

S31 S30 S29

ЩЕПА

АВАРИЙНЫЙ

ВНУТР.
МЕЛК.

5

ВНУТР.
КРУПН.

4

СВЕЖАЯ
ДРЕВЕСИНА

К ЭЛЕКТРОФИЛЬТРУ

ПЫЛЬ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ НАРУЖНОГО СЛОЯ

ВТОРИЧНАЯ
ДРЕВЕСИНА

НАР.
КРУПН.

3

НАР.
МЕЛК.

2

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)
SL

CL

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВЫТАЛКЕВАТЕЛЯ ЗОЛЫ

ЛИНИЯ ОЧИСТКИ
СВЕЖЕЙ ДРЕВЕСИНЫ

ДРОБИЛКА

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

ГАЗ

ЗОЛА

ЗОЛА

НЕГАБАРИТЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЖЕЛЕЗИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЛЕГКИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ

НЕЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

СИЛОС
ПЫЛИ

ОТПРАВКА СКЛАД

КЛЕЕПРИГОТОВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО
ЭНЕРГИИ

ПРЕСС
ТРАНСПОРТЕР СЫРОЙ ПЛИТЫ

ЛИНИЯ ФОРМОВКИ СТАНЦИЯ ФОРМОВКИ

СКЛАД СЫРОЙ ПЛИТЫ

ОТБРАКОВЩИК

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ
МАКРО ЧИПСЫ

МИКРО ЧИПСЫ

F1 F2 F3

1

2

4

7

8

9

10 12 13

14

15

14

16

17

3229

30

31

3336 35 3334

18 19

20

21

22

22

23

28

11

11

5

3

6

26 25 27 24

S21S20S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

ASH

ASH

FE FE FE FE

SL CL

SLCLSL

S30

S31 S30 S29

ЩЕПА

АВАРИЙНЫЙ

ВНУТР.
МЕЛК.

5

ВНУТР.
КРУПН.

4

СВЕЖАЯ
ДРЕВЕСИНА

К ЭЛЕКТРОФИЛЬТРУ

ПЫЛЬ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ НАРУЖНОГО СЛОЯ

ВТОРИЧНАЯ
ДРЕВЕСИНА

НАР.
КРУПН.

3

НАР.
МЕЛК.

2

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)
SL

CL

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВЫТАЛКЕВАТЕЛЯ ЗОЛЫ

ЛИНИЯ ОЧИСТКИ
СВЕЖЕЙ ДРЕВЕСИНЫ

ДРОБИЛКА

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

ГАЗ

ЗОЛА

ЗОЛА

НЕГАБАРИТЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЖЕЛЕЗИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЛЕГКИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ

НЕЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

СИЛОС
ПЫЛИ

ОТПРАВКА СКЛАД

КЛЕЕПРИГОТОВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО
ЭНЕРГИИ

ПРЕСС
ТРАНСПОРТЕР СЫРОЙ ПЛИТЫ

ЛИНИЯ ФОРМОВКИ СТАНЦИЯ ФОРМОВКИ

СКЛАД СЫРОЙ ПЛИТЫ

ОТБРАКОВЩИК

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ
МАКРО ЧИПСЫ

МИКРО ЧИПСЫ

F1 F2 F3

1

2

4

7

8

9

10 12 13

14

15

14

16

17

3229

30

31

3336 35 3334

18 19

20

21

22

22

23

28

11

11

5

3

6

26 25 27 24

S21S20S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

ASH

ASH

FE FE FE FE

SL CL

SLCLSL

S30

S31 S30 S29

CHIPS

EMERGENCY

CORE FINE
5

CORE BIG
4

VIRGIN
WOOD

TO WESP

DUST

CORE FINE

SURFACE FINE

RECYCLED
WOOD

SURFACE
BIG

3

SURFACE
FINE

2

TO PRODUCTION (SURFACE FINE)
SL

CL

TO PRODUCTION (SURFACE BIG)

TO PRODUCTION (CORE BIG)

TO PRODUCTION (CORE FINE)

ASH PUSHER CLEANING SYSTEM

VIRGIN WOOD
CLEANING LINE

FLAKER

CHIPPING

COOLING FAN

GAS

OVERSIZEFERROUS METAL

FERROUS METAL

LIGHT POLLUTANTS

NON FERROUS
METAL

POLLUTANTS POLLUTANTS FERROUS
METAL

DUMP

DUMP

DUMP

DUMP

DUMP

DUMP

DUMP

DUST SILO

DISPATCH STORAGE

GLUE
PREPARATION

ENERGY
GENERATION

PRESS SYSTEM
RAW BOARD HANDLING

FORMING LINE FORMING STATION

RAW BOARD STORAGE

MACRO CHIPS
MICRO CHIPS

FINES

REJECT-BOX

ЩЕПА

АВАРИЙНЫЙ

ВНУТР.
МЕЛК.

5

ВНУТР.
КРУПН.

4

СВЕЖАЯ
ДРЕВЕСИНА

К ЭЛЕКТРОФИЛЬТРУ

ПЫЛЬ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ НАРУЖНОГО СЛОЯ

ВТОРИЧНАЯ
ДРЕВЕСИНА

НАР.
КРУПН.

3

НАР.
МЕЛК.

2

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)
SL

CL

В ПРОИЗВОДСТВО (НАРУЖНЫЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, КРУПНАЯ)

В ПРОИЗВОДСТВО (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, МЕЛКАЯ)

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВЫТАЛКЕВАТЕЛЯ ЗОЛЫ

ЛИНИЯ ОЧИСТКИ
СВЕЖЕЙ ДРЕВЕСИНЫ

ДРОБИЛКА

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

ГАЗ

ЗОЛА

ЗОЛА

НЕГАБАРИТЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЖЕЛЕЗИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЛЕГКИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ

НЕЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЖЕЛЕЗИСТЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

ОТВАЛ

СИЛОС
ПЫЛИ

ОТПРАВКА СКЛАД

КЛЕЕПРИГОТОВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО
ЭНЕРГИИ

ПРЕСС
ТРАНСПОРТЕР СЫРОЙ ПЛИТЫ

ЛИНИЯ ФОРМОВКИ СТАНЦИЯ ФОРМОВКИ

СКЛАД СЫРОЙ ПЛИТЫ

ОТБРАКОВЩИК

МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ
МАКРО ЧИПСЫ

МИКРО ЧИПСЫ

F1 F2 F3

1

2

4

7

8

9

10 12 13

14

15

14

16

17

3229

30

31

3336 35 3334

18 19

20

21

22

22

23

28

11

11

5

3

6

26 25 27 24

Le macchine e i sistemi Instalmec

I punti di forza delle nostre soluzioni

Sistema di pulizia legno riciclato
1 - Vaglio primario
2 - Separatore magnetico
3 - Vaglio a rulli
4 - Separatore gravimetrico
5 - Ciclone LPD
6 - Vaglio pneumatico
7 - Separatore ad acqua
8 - Separatore cinetico
9 - Separatore ad induzione
10 - Silos chips
11 - Mulini a martelli

Sistema di essicazione per truciolo di legno
12 - Silos legno riciclato
13 - Silos legno vergine
14 - Bunker dosaggio
15 - Silos polverino
16 - Bruciatore
17 - Camera di combustione
18 - Camera di miscelazione
19 - Camera di separazione
20 - Essiccatoio a tamburo
21 - Cicloni essiccatoio

Sistema di pulizia legno secco
22 - Vaglio a rulli
23 - Vaglio pneumatico
24 - Silos interno fi no
25 - Silos superfi ce grosso
26 - Silos superfi ce fi no
27 - Silos interno grosso
28 - Filtro ciclone

Sistema di resinatura
29 - Silos superfi ce
30 - Bunker di dosaggio polverino
31 - Resinatrice
32 - Silos interno

Produzione del pannello truciolare
33 - Bunker formatrice superfi ce
34 - Bunker formatrice interno
35 - Pressa
36 - Sistema aspirazione fumi pressa

Eliminazione della silice fi no al 95%
Eccellente eliminazione della silice nei
diversi punti dell’impianto, con conseguente 
aumento di qualità del pannello.

Sistema di pulizia legno riciclato

Produzione del pannello truciolare

Sistema di essicazione per truciolo di legno

Sistema di resinatura

Sistema di pulizia legno secco

Solleva e trascina il flow-sheet
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Essicatoio a tamburo Ciclone essicatoio Vaglio pneumatico
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Le macchine e i sistemi Instalmec

I punti di forza delle nostre soluzioni

Sistema di pulizia legno riciclato
1 - Vaglio primario
2 - Separatore magnetico
3 - Vaglio a rulli
4 - Separatore gravimetrico
5 - Ciclone LPD
6 - Vaglio pneumatico
7 - Separatore ad acqua
8 - Separatore cinetico
9 - Separatore ad induzione
10 - Silos chips
11 - Mulini a martelli

Sistema di essicazione per truciolo di legno
12 - Silos legno riciclato
13 - Silos legno vergine
14 - Bunker dosaggio
15 - Silos polverino
16 - Bruciatore
17 - Camera di combustione
18 - Camera di miscelazione
19 - Camera di separazione
20 - Essiccatoio a tamburo
21 - Cicloni essiccatoio

Sistema di pulizia legno secco
22 - Vaglio a rulli
23 - Vaglio pneumatico
24 - Silos interno fi no
25 - Silos superfi ce grosso
26 - Silos superfi ce fi no
27 - Silos interno grosso
28 - Filtro ciclone

Sistema di resinatura
29 - Silos superfi ce
30 - Bunker di dosaggio polverino
31 - Resinatrice
32 - Silos interno

Produzione del pannello truciolare
33 - Bunker formatrice superfi ce
34 - Bunker formatrice interno
35 - Pressa
36 - Sistema aspirazione fumi pressa

Eliminazione della silice fi no al 95%
Eccellente eliminazione della silice nei
diversi punti dell’impianto, con conseguente 
aumento di qualità del pannello.

Sistema di pulizia legno riciclato

Produzione del pannello truciolare

Sistema di essicazione per truciolo di legno

Sistema di resinatura

Sistema di pulizia legno secco

Solleva e trascina il flow-sheet
Sistema di pulizia di legno secco
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• oggetti multimediali e link
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Vaglio a rulli

NUOVO
ALIMENTAZIONE

2° FRAZIONE1° FRAZIONE 3° FRAZIONE

Questo vaglio garantisce un’eccellente classifi cazione del materiale grazie alla 
particolare forma geometrica dei dischi e alla distanza tra di essi. Variando velocità 
dei rulli e spaziatura, varia il grado di separazione delle tre frazioni.
Il materiale si distribuisce omogeneamente sulla superfi cie di classifi cazione del vaglio, 
la velocità di rotazione favorisce l’avanzamento e la classifi cazione del materiale.
La frazione fi ne viene separata da quella grossolana e il fuorimisura viene recuperato 
separatamente sotto il vaglio.

Vantaggi
• Facili regolazioni della classi� cazione
• Design intelligente per una grande ef� cienza
• Prestazioni ed alta af� dabilità
• Altissima resistenza all’usura
• Macchina meno pesante
• Dimensioni ridotte e più produzione

Watch
the video

video principale

14
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https://www.youtube.com/watch?v=p9z55Jlzzpk&t=1s
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MODELLO L1 L2 T W AxB Potenza installata Capacità t/h (bd) Peso

DSSD - 1000 - 1006 3300 2185 1195 960 1035 x 300 12 kW 8 7500 Kg

DSSD - 1400 - 1408 4150 2585 1595 1360 1435 x 350 18 kW 18 11500 Kg

DSSD - 2000 - 1608 4600 3225 2235 2000 2075 x 370 28 kW 25 1400 Kg

DSSD - 2400 - 1810 5250 3560 2570 2335 2410 x 400 32 kW 35 17500 Kg

DSSD - 2400 - 2212 6330 3560 2570 2335 2410 x 400 40 kW 45 19500 Kg

T705,5 705,5

25
00 0

T+1410

64
0

13
97

20
40

20
37

360

1169,5

809,5

A

B

L2

L1

w

ASPIRAZIONE ASPIRAZIONE

OVERSIZE MACRO MICRO

INGRESSO
MATERIALE
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Vaglio pneumatico

INGRESSO MATERIALE

USCITA 1° FRAZIONE

USCITA 2° FRAZIONE

INGRESSO
ARIA PRINCIPALE

INGRESSO ARIA

INGRESSO ARIA

USCITA MATERIALE
SUPERFINO VAGLIATO
PER LA COMBUSTIONE 

INGRESSO ARIA PER
MOVIMENTAZIONE
MATERIALE
E PULIZIA RETI

INGRESSO MATERIALE

USCITA 1° FRAZIONE

USCITA 3° FRAZIONE

INGRESSO
ARIA PRINCIPALE

INGRESSO ARIA PER
MOVIMENTAZIONE
MATERIALE
E PULIZIA RETI

INGRESSO ARIA

USCITA 2° FRAZIONE

INGRESSO ARIA

INGRESSO ARIA

USCITA MATERIALE
SUPERFINO VAGLIATO
PER LA COMBUSTIONE 

Il vaglio pneumatico Instalmec è caratterizzato da un sistema innovativo di pulizia 
fl uido-dinamica che evita gli intasamenti. Mentre nei vagli tradizionali il rendimento 
peggiora man mano che le reti si sporcano, l’effi cienza del nostro vaglio pneumatico 
è costante nel tempo poiché le reti si puliscono in modo automatico grazie ad un 
fl usso d’aria contro-corrente che assicura un rendimento e una qualità del prodotto 
costanti. Il materiale, che può essere vagliato in 2 o più frazioni, non strofi na sulle 
reti quindi non c’è usura, dunque non è necessaria una manutenzione periodica.

Vantaggi
• Grazie alla pulizia automatica 

continua, per mezzo di un � usso 
d’aria contro-corrente, il rendimento 
è costante nel tempo.

• Ef� cienza di vagliatura costante 
rispetto ai sistemi tradizionali, nei 
quali il rendimento decresce dopo 
alcune ore di attività.

• Il sistema di pulizia previene gli 
intasamenti, non fà stro� nare il 
materiale sulle reti evitando l’usura e 
riducendo la manutenzione.

• Non essendo necessarie fondazioni 
pesanti, i costi di installazione
sono ridotti.
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VAGLIO PNEUMATICO

Tipo Vp-2800 Vp-3400 Vp-4000

Frazioni nr. 2 - 4 2 - 4 2 - 4

Capacità m3/h 40 - 50 60 - 70 80 - 90

Area di vagliatura m2 5,27 8,02 11,02

INGOMBRI

Diametro mm 2800 3400 4000

Altezza - 2 Frazioni mm 4300 4300 4500

Altezza - 3 Frazioni mm 5600 5600 6000

Altezza - 4 Frazioni mm 7000 7000 7000

POTENZA INSTALLATA

Rotazione reti kW 2,2 2,2 3,0

> Interno grosso > Interno fi ne > Strato superfi ciale > Polverino

Legno vergine
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Per un pannello eccellente e veramente ecologico

Pannello 100% riciclato

La superfi ce del pannello di legno riciclato sarà perfetta,  il vaglio pneumatico Instalmec mentre

separa le frazioni, con i suoi getti d’aria “lava” il materiale riuscendo ad eliminare gli inquinanti come

tannino, polveri super� ni, vernici, resine, sostanze volatili, residui di colle e incombusti provenienti dai fumi dell’essicatoio.

La qualità della superfi ce del pannello sarà superiore a quella di un pannello di legno vergine.

Pannello 100% Vergine
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Separatore gravimetrico

Vantaggi
• Pulizia delle frazioni � ni
• Ef� cacia di pulizia straordinaria
• Niente usura
• Niente manutenzione

• Facilità di regolazione
• Ef� cienza costante
• Basso consumo energetico

Il separatore gravimetrico è un dispositivo estremamente effi ciente per la rimozione di materiali 
inquinanti di qualsiasi genere che possono essere presenti tra le particelle di legno. La sua azione 
è dovuta ad una differenza di densità dei materiali. Il materiale legnoso contaminato dagli 
inquinanti viene introdotto nella parte superiore del separatore e scendendo verso il basso, per 
effetto della gravità, rimane sospeso in un fl usso d’aria contro-corrente. Il materiale legnoso 
è più leggero degli inquinanti e quindi fl uttua mentre il fl usso d’aria lo pulisce rimuovendo 
eventuali contaminanti. Le particelle di legno pulite vengono quindi trasportate ad un ciclone, 
mentre i contaminanti pesanti (piccoli sassolini, vetro, plastica, ecc.) cadono sul fondo del 
separatore dove vengono estratti attraverso una valvola stellare per essere eliminati.

Watch
the video

video principale

INGRESSO MATERIALE

CICLONE
LPD

SEPARATORE
GRAVIMETRICO

FRAZIONE PESANTE FRAZIONE PULITA

ARIA
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I vantaggi del nostro sistema

Strato esterno
del pannello   
Eccellente resistenza all’acqua

Più lunga durata dei nastri abrasivi  

Entrambe le superfi ci del
pannello omogenee e lisce

Nobilitazione con carte assai fi ni

Diminuzione di pannelli scartati

Strato interno
del pannello

Strato interno estremamente omogeneo

Densità eccezionale

Particelle sottili e pulite

Ottima lavorabilità

Risparmio su legno e colla 
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Dati non vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifi che senza preavviso. *Secondo I parametri del progetto e layout

Separatore gravimetrico per particelle umide 

Tipo
Capacità Densità Ingombro Ciclone

Potenza
installata

Kg/h
F2-th. 2-2,5mm

Kg/h
F3-th. 4-6mm Kg/m3 DN (mm) DN (mm*) kW*

WPS 1 2750 3000

250 - 300

1500 1400 22

WPS 2 3850 4200 1900 1600 30

WPS 3 5500 6000 2200 2000 45

WPS 4 6600 7200 2500 2200 55

WPS 5 8250 9000 2700 2500 75

WPS 6 11000 12000 2900 2800 90

WPS 7 13200 14400 3100 3000 110

WPS 8 16500 18000 3700 3200 132

WPS 9 22000 24000 3700 3500 160

WPS 10 33000 36000 4100 4100 250

WPS 11 66000 72000 5300 2x 4100 400

Separatore gravimetrico per particelle umide 

Tipo
Capacità Densità Ingombro Ciclone

Potenza
installata

Kg/h
Strato interno

Kg/h
Superfi cie Kg/m3 DN (mm) DN (mm*) kW*

DPS 1 2500 1750

120 - 150

1500 1250 18,5

DPS 2 3500 2450 1900 1400 22

DPS 3 5000 3500 2200 1800 37

DPS 4 6000 4200 2500 1900 45

DPS 5 7500 5250 2700 2200 55

DPS 6 10000 7000 2900 2500 75

DPS 7 12000 8400 3100 2700 90

DPS 8 15000 10500 3700 2800 110

DPS 9 20000 14000 3700 3200 132

DPS 10 30000 21000 4100 3800 200

DPS 11 60000 42000 5300 2x 3800 355

> Esempio di scarto
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Separatore magnetico per metalli ferrosi

Un nastro trasportatore convoglia il materiale contaminato da metalli ferrosi al separatore 
magnetico. Il materiale passa attraverso i tamburi magnetici deferrizzatori che separano 
effi cacemente il ferro dai chips di legno. Questo Separatore è in grado di rilevare e separare 
il materiale ferroso (polvere di metallo fi ne, particelle di metallo di pochi millimetri, schegge 
di metallo, pezzi di metallo di diversi centimetri) dai chips di legno. L’effi cacia di separazione 
del metallo è ~ 98%. Questa macchina è in grado di rilevare con estrema precisione anche 
piccolissime parti di ferro (es. chiodi) inglobate in piccoli pezzi di legno.

Vantaggi
• Rilevamento molto effi cace di metalli ferrosi, da alcuni millimetri a diversi centimetri di 

dimensione
• Selezione effi cace delle particelle ferrose di svariate dimensioni
• Separazione eccezionale di tutti i metalli ferrosi contenuti nel fl usso di chips, anche quelli 

inglobati in pezzetti di legno
• Nessuno spargimento di polvere di metallo o materiali ferrosi in prossimità della 

macchina o nell’area operativa
• Il legno scartato durante la separazione dei metalli è davvero trascurabile 

ALIMENTAZIONE

METALLI FERROSI METALLI FERROSILEGNO

23

2



SEPARATORE MAGNETICO PER METALLI

Modello DZ.1.070 DZ.1.125 DZ.2.170

Capacità m3/h

POTENZA INSTALLATA

Rotazione tamburo 1 kW 0,55 1,1 1,5

Rotazione tamburo 2 kW 1,5

DIMENSIONE COMPLESSIVA

A mm 450 530 600

B mm 1150 1150 2330

C mm 1070 1070 1810

D mm 400 400 520

E mm 1405 2075 2610

Dati non vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifi che senza preavviso. *Secondo I parametri del progetto e layout

 D

A 
C 

B 

E 

D 

D 

B

C 
A 

E 

Tipo DZ.1 
Dimensioni complessive

Tipo DZ.2
Dimensioni complessive

SCARICO
 MATERIALI

  FERROSI

SCARICO
 MATERIALI

  FERROSI

MATERIALE
 PULITO

MATERIALE
 PULITO

INGRESSO
INGRESSO

SCARICO
 MATERIALI

  FERROSI

 D

A 
C 

B 

E 

D 

D 

B

C 
A 

E 

Tipo DZ.1 
Dimensioni complessive

Tipo DZ.2
Dimensioni complessive

SCARICO
 MATERIALI

  FERROSI

SCARICO
 MATERIALI

  FERROSI

MATERIALE
 PULITO

MATERIALE
 PULITO

INGRESSO
INGRESSO

SCARICO
 MATERIALI

  FERROSI

Legno riciclato Legno vergine

> Materiale metallico da separare dal legno riciclato > Materiale scartato > Materiale metallico da separare dal legno vergine > Materiale scartato
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Separatore cinetico

Vantaggi
• Separazione ef� cace di contaminanti pesanti dal � usso di particelle di legno
• Facile regolazione per mezzo di regolatori di frequenza
• La velocità del nastro e l’intensità del � usso d’aria sono facilmente regolabili  
• Basso consumo energetico grazie agli inverter che regolano il nastro
 e il ventilatore

La separazione avviene grazie alla sospensione dei materiali più leggeri all’interno di 
un fl usso d’aria, oltre che per l’effetto cinetico del nastro trasportatore. Gli inquinanti 
più pesanti cadono sul fondo della macchina per effetto della gravità e vengono 
rimossi, mentre quelli più leggeri rimangono temporaneamente sospesi nel fl usso 
d’aria per essere separati dai chips di legno puliti. È possibile ottenere tre frazioni 
dopo la separazione: chips di legno puliti, contaminanti pesanti, contaminanti leggeri 
(sabbia, carta, cellophane, polistirolo).
Il separatore cinetico è spesso associato ad un sistema di aspirazione.

Watch
the video

video principale

ASPIRAZIONE POLVERI INGRESSO

FRAZIONE
PESANTE

FRAZIONE
PULITA

25
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Dati non vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifi che senza preavviso. *Secondo I parametri del progetto e layout

> Scarto dei Microchips> Scarto dei Macrochips

SEPARATORE CINETICO

Modello KS-80 KS-100 KS-150

Capacità m3/h 80 100 150

POTENZA INSTALLATA

Nastro trasportatore kW 1,5 2,2 3,0

Ventilatore principale kW 30,0 37,0 45,0

Valvole stellari kW 1,5 2,2 2,2

Ciclone DN 1400 1600 1800

Aria di scarico m3/h 3000 4000 5000

DIMENSIONE COMPLESSIVA

Lunghezza mm 3900 3900 3900

Larghezza mm 2000 2300 2800

Altezza mm 1700 1700 1700

Legno riciclato Legno vergine
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Separatore ad acqua

Il materiale da pulire viene introdotto nel separatore ad acqua tramite una coclea 
dosatrice. Le particelle leggere galleggiano, mentre gli inquinanti pesanti quali sassi, 
metalli, vetro, ecc. cadono sul fondo e sono rimossi da un nastro trasportatore. 
Sul lato opposto del separatore il nastro trasporta il materiale galleggiante pulito 
che è pronto per essere inviato alla produzione. Uno strumento apposito aiuta ad 
affondare il materiale ottimizzando il processo di pulizia.

Vantaggi
• Pulizia ef� cace del legno da contaminanti pesanti
• Ulteriore recupero di legno scartato da altri sistemi di pulizia
• Rapidità del processo, quindi il legno non assorbe acqua
• L’acqua non ha bisogno di essere trattata, né cambiata, solo 

occasionalmente aggiunta
• Basso assorbimento di kW
• Sistema operativo semplice ed af� dabile

ALIMENTAZIONE

INQUINANTI LEGNO

27
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Modello
CAPACITÀ
chips puliti 

(m3/h)

Larghezza
(mm)

Profondità
(mm)

Altezza
(mm)

M1 
Redler 
(kW)

M2 
Coclea
(kW)

Diametro
Coclea
(mm)

M3 
Immergitore

(kW)

Totale Potenza 
Installata

(Kw)

WB 1250 10 6.702 1.908 3.507 4 1.5 250 1.1 6.6

WB 2000 16 10.204 2.580 4.628 5.5 1.5 300 1.1 8.1

WB 3000 24 11.255 3.658 4.628 7.5 2.2 350 1.5 11.2
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Mulino a martelli

Il nostro mulino con motore diretto controllato con inverter è progettato per legno riciclato. 
La gestione di controllo collega l’assorbimento con il carico e quindi ottimizza i consumi. 
La macchina ha griglie speciali, molto resistenti, facilmente sostituibili, con questo tipo 
di mulino è possibile variare la granulometria in accordo alla richiesta dello spessore del 
pannello da produrre. Il rotore è in grado di ruotare in due direzioni, utilizzando entrambi i 
lati dei martelli.

Vantaggi
• La combinazione dell’impianto di pulizia per legno riciclato con i mulini permette di 

ridurre i consumi di energia elettrica e i costi per la sostituzione di parti di ricambio.
• Il posizionamento dei mulini dopo l’impianto di pulizia per legno riciclato, consente 

un elevato grado di pulizia delle varie frazioni di materiale.
• Maggiore protezione all’usura dei mulini e delle altre macchine nell’impianto.
• Diversi� cazione delle frazioni senza necessità di sostituzione delle reti e senza fermi macchina.
• La regolazione del numero di giri dei mulini rende la produzione più � essibile.

Watch
the video

video principale
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Tipo MM 10-12 MM 12-14 MM 18-20

Diametro rotore mm 1000 1200 1800

Lunghezza rotore mm 1200 1400 2000

Motore principale kW 160-250 250-425 450-630

Peso Kg 5000 9500 17000

Capacità1 t/h wet 6 10 16

Lunghezza mm 1800 2200 3200

Larghezza mm 1500 2300 3400

Altezza mm 1500 1700 2600

Apertura ingr. mm 250 300 600

SCARICO MECCANICO

Aspirazione aria m3/h 10000 14000 20000

SCARICO PNEUMATICO

Aspirazione aria m3/h 30000 50000 80000

Velocità aria m/sec 29 29 29

Pressione aspirazione Pa 1000 1000 1000
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Il motore del mulino può ruotare in due direzioni, utilizzando così entrambi 

i lati rinforzati dei martelli. In tal modo sfruttiamo al meglio i martelli e 

riduciamo i tempi dedicati alla manutenzione.
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Ciclone LPD

Il rivoluzionario design e lo straordinario principio operativo, sviluppati e brevettati da 
Instalmec, conferiscono al ciclone LPD proprietà incomparabili rispetto ai cicloni tradizionali. 
L’innovazione principale è lo speciale sistema alettato di interruzione del fl usso all’interno del 
ciclone che permette la separazione delle particelle ad una velocità inferiore rispetto ai cicloni 
tradizionali.

Vantaggi
• Riduzione della perdita di carico
• Velocità inferiore delle 

particelle (meno usura e costi di 
manutenzione ridotti)

• Risparmio del consumo elettrico
• Strutture più semplici e leggere

• Design compatto adatto 
all’installazione all’interno

• Costi di installazione ridotti
• Minor super� cie da isolare
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30.8393
27.7554
24.6714
21.5875
18.5036
15.4197
12.3357
9.25179
6.16786
3.08393
0

29.1889
26.27

23.3511
20.4322
17.5134
14.5945
11.6756
8.75668
5.83778
2.91889

0

Cicloni (simulazioni fluido dinamiche)

velocità
inferiore
dell’aria

bassa
perdita di

carico

basso
assorbimento

di kw

Funzionamento
L’innovativo design dell’uscita dell’aria, l’elica interna (per applicazioni specifi che) e l’installazione di uno speciale sistema ad alette consente la separazione di materiali a 
velocità inferiore rispetto ai cicloni tradizionali, dal momento che l’aria viene evacuata nella sezione cilindrica attraverso lo speciale interruttore di fl usso alettato (principale 
concetto di innovazione).

Cicloni standardA bassa perdita di carico (e a bassa velocità)
cicloni brevettati da Instalmec

Velocità [m/s] Velocità [m/s]
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Risparmio energetico

Portata d'aria
[m3/h]

Ø ciclone 
[mm]

Assorbimento
kW

1.000 350 - 0,26 kW/h

2.000 510 - 0,51 kW/h

2.500 575 - 0,64 kW/h

3.500 650 - 0,89 kW/h

4.500 750 - 1,15 kW/h

6.500 900 - 1,66 kW/h

8.000 1000 - 2,04 kW/h

10.000 1.125 - 2,55 kW/h

12.500 1.250 - 3,19 kW/h

18.000 1.500 - 4,60 kW/h

25.000 1.750 - 6,26 kW/h

32.000 2.000 - 8,17 kW/h

40.000 2.250 - 10,21 kW/h

46.000 2.400 - 11,74 kW/h

60.000 2.700 - 15,32 kW/h

75.000 3.000 - 19,15 kW/h

85.000 3.250 - 21,70 kW/h

100.000 3.500 - 25,53 kW/h

130.000 4.000 - 33,19 kW/h

160.000 4.500 - 40,85 kW/h

200.000 5.000 - 51,06 kW/h

Esempio di applicazione per essiccatoio

Concetto innovativo Instalmec

Vantaggi

• Peso inferiore sulle fondazioni: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
• Costi inferiori per le strutture: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55%
• Costi inferiori per il montaggio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%

• Costi inferiori per l’isolamento termico: . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
• Risparmio assorbimento elettrico (kW): . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%

Aggiornamento essicatoio

Approfi ttando della sua lunga esperienza nel mondo degli 
essiccatoi per particelle di legno, la Instalmec si occupa anche 
di aggiornare essiccatoi esistenti:
 •  Nuovo percorso per il circuito pneumatico
 •  Ottimizzazione fl uidodinamica grazie a software Flow Works 3D
 •  Modifi ca dei collegamenti del ventilatore
 •  L’aspirazione del ventilatore è connessa all’uscita dei cicloni
 •  Installazione dei cicloni LPD (a bassa perdita di carico).

Vantaggi

 •  Aumento della capacità dell’impianto
 •  Risparmio di energia elettrica grazie alla diminuzione della 
 perdita di carico
 •  Riduzione dello sbriciolamento delle particelle di legno 
 poiché esse non attraversano il ventilatore
 •  Prodotto fi nale di qualità superiore
 •  Eliminazione dell’usura nel ventilatore, nei tubi e nei cicloni

Concetto tradizionale

Dati non vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifi che senza preavviso. *Secondo I parametri del progetto e layout
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SISTEMA DI ESSICCAZIONE PER TRUCIOLI DI LEGNO
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I vantaggi del nostro sistema

Rimozione degli
inquinanti

Importanti innovazioni 

rendono più effi ciente

la rimozione degli inquinanti

pesanti e leggeri.

Controllo delle 
temperature

Tutto l’impianto

è monitorato da sensori,

viene impedita la vetrifi cazione

della silice, evitando la 

manutenzione.

Estrazione
silice

L’estrazione della

silice è automatica ed

in continuo, non sarà

più necessario

fermare l’impianto.

Essiccazione
intelligente

Le particelle grosse e asciutte

restano più tempo 

nell’essicatoio. Mentre le più 

fi ni e umide escono subito

verso i cicloni.
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La separazione 
della silice avviene 

nella camera di 
combustione.

La separazione 
della silice avviene 

nella camera di 
separazione.

Un sistema di estrazione continuo della 
silice garantisce il funzionamento continuo 

dell’impianto. Non è più necessario 
fermare l’impianto per estrarre la silice.

Tutto il sistema è controllato con 
dei sensori di temperatura, la silice 

non raggiunge mai la temperatura di 
fusione, dunque non vetrifi ca.

Silos tagliafuoco 

L’essiccatoio intelligente
perchè risolve i tipici problemi degli essiccatoi e ha nuove importanti funzionalità.

Nella camera di 
combustione non c’è 
più il problema della 

vetrifi cazione.
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Le particelle più grosse restano
più tempo nell’essiccatoio, quando 
usciranno saranno meno umide da

0,5 a 1 punto rispetto alla superfi cie.

Le particelle più fi ni, leggere e umide 
escono rapidamente verso i cicloni.

La superfi cie del pannello sarà da 0,5 a 
1 punto più umida dell’interno.

Abbiamo progettato un essiccatoio intelligente che ha molteplici funzioni
oltre a quella principale di essiccazione.

Il nostro essiccatoio è intelligente perché permette un controllo eccezionale del rapporto di umidità tra i materiali.
Essiccando le particelle fi ni di legno meno di quelle grosse, le particelle grosse avranno un’umidità più bassa rispetto a quelle fi ni.
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Immissione e combustione
di polveri di legno e silice

CAMERA DI COMBUSTIONE
Controllo assoluto della camera
di combustione con sensori
di controllo temperatura.
La temperatura non supera mai 850° c

850° c

420° c

CAMERA DI SEPARAZIONE
Nella camera di separazione la silice

e gli incombusti vengono catturati dalle lame
e precipitano nelle aree di perdita di carico.

CASCADE
Area di separazione

tra le particelle �ni e grossolane

Aria proveniente dal camino
di emissione reintrodotta

in circolo per consentire
un ciclo chiuso dell’aria

120° c

CAMERA DI MISCELAZIONE
Miscelazione dell’aria

420° c

MATERIALE FINO
I materiali più leggeri
attraversano rapidamente
il tamburo venendo
trattati subito dai cicloni LPD

SCARICO
DAL TAMBURO

100°/120° c

Immissione
del legno
nel �usso
d’aria calda120°/250° c

MATERIALE GROSSO
I materiali più grandi e umidi cadono sul
fondo del tamburo e le croci all‘interno ne facilitano
l’essicazione e il successivo avanzamento,
questo processo mantiene il materiale
più tempo all’interno del tamburo

WESP
Elettro�ltro120°/60° c

Ceneri e incombusti pesanti
(silice) precipitano
e vengono rimossi

Ceneri e incombusti pesanti
(silice) precipitano
e vengono rimossi

39



PRINT - PC - TV - NUMERAZIONE
• non modifi care nulla

LINGUE
• testi e disegni in lingua
• oggetti multimediali e link

GRAFICA
• foto e disegni
• nome scheda (solo la prima volta)
• materiale (per layout alternativo)

Zona di trattenimento
delle particelle grosse

Le particelle grosse 
vanno al silo e 

successivamente 
alla linea di pulizia 

del secco
Area di aumento 

della velocità 
dell’aria

Cascade: area di 
separazione particelle fi ni

da particelle grosse

Ingresso
aria calda

Ingresso 
particelle umide

Le particelle fi ni vanno ai cicloni
e successivamente al vaglio 

pneumatico
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Un’altra importante innovazione 
è l’installazione dei cicloni LPD 
dopo l’essiccatoio.
Questi cicloni sono caratterizzati dall’assenza di usura e da una 
bassa perdita di carico, inoltre hanno un basso consumo energetico.

Risparmio energetico
Un essiccatoio di queste dimensioni necessiterebbe di un 
ventilatore con molta potenza, circa 1.700 MW di potenza 
installata e 1.350 MW di potenza assorbita, ma noi siamo riusciti 
ad installare un ventilatore da 1.250 MW che assorbe 940 kW, 
risparmiando sul consumo di energia.
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Startup Burgos - 29/11/2016

Materiale all’uscita dei 
cicloni dopo il tamburo 

dell’essiccatoio.

Immissione e combustione
di polveri di legno e silice

CAMERA DI COMBUSTIONE
Controllo assoluto della camera
di combustione con sensori
di controllo temperatura.
La temperatura non supera mai 850° c

850° c

420° c

CAMERA DI SEPARAZIONE
Nella camera di separazione la silice

e gli incombusti vengono catturati dalle lame
e precipitano nelle aree di perdita di carico.

CASCADE
Area di separazione

tra le particelle �ni e grossolane

Aria proveniente dal camino
di emissione reintrodotta

in circolo per consentire
un ciclo chiuso dell’aria

120° c

CAMERA DI MISCELAZIONE
Miscelazione dell’aria

420° c

MATERIALE FINO
I materiali più leggeri
attraversano rapidamente
il tamburo venendo
trattati subito dai cicloni LPD

SCARICO
DAL TAMBURO

100°/120° c

Immissione
del legno
nel �usso
d’aria calda120°/250° c

MATERIALE GROSSO
I materiali più grandi e umidi cadono sul
fondo del tamburo e le croci all‘interno ne facilitano
l’essicazione e il successivo avanzamento,
questo processo mantiene il materiale
più tempo all’interno del tamburo

WESP
Elettro�ltro120°/60° c

Ceneri e incombusti pesanti
(silice) precipitano
e vengono rimossi

Ceneri e incombusti pesanti
(silice) precipitano
e vengono rimossi

Immissione e combustione
di polveri di legno e silice

CAMERA DI COMBUSTIONE
Controllo assoluto della camera
di combustione con sensori
di controllo temperatura.
La temperatura non supera mai 850° c

850° c

420° c

CAMERA DI SEPARAZIONE
Nella camera di separazione la silice

e gli incombusti vengono catturati dalle lame
e precipitano nelle aree di perdita di carico.

CASCADE
Area di separazione

tra le particelle �ni e grossolane

Aria proveniente dal camino
di emissione reintrodotta

in circolo per consentire
un ciclo chiuso dell’aria

120° c

CAMERA DI MISCELAZIONE
Miscelazione dell’aria

420° c

MATERIALE FINO
I materiali più leggeri
attraversano rapidamente
il tamburo venendo
trattati subito dai cicloni LPD

SCARICO
DAL TAMBURO

100°/120° c

Immissione
del legno
nel �usso
d’aria calda120°/250° c

MATERIALE GROSSO
I materiali più grandi e umidi cadono sul
fondo del tamburo e le croci all‘interno ne facilitano
l’essicazione e il successivo avanzamento,
questo processo mantiene il materiale
più tempo all’interno del tamburo

WESP
Elettro�ltro120°/60° c

Ceneri e incombusti pesanti
(silice) precipitano
e vengono rimossi

Ceneri e incombusti pesanti
(silice) precipitano
e vengono rimossi
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Startup Burgos - 29/11/2016

Materiale all’uscita del 
tamburo dell’essiccatoio 

dopo la camera di 
decantazione.

Immissione e combustione
di polveri di legno e silice

CAMERA DI COMBUSTIONE
Controllo assoluto della camera
di combustione con sensori
di controllo temperatura.
La temperatura non supera mai 850° c

850° c

420° c

CAMERA DI SEPARAZIONE
Nella camera di separazione la silice

e gli incombusti vengono catturati dalle lame
e precipitano nelle aree di perdita di carico.

CASCADE
Area di separazione

tra le particelle �ni e grossolane

Aria proveniente dal camino
di emissione reintrodotta

in circolo per consentire
un ciclo chiuso dell’aria

120° c

CAMERA DI MISCELAZIONE
Miscelazione dell’aria

420° c

MATERIALE FINO
I materiali più leggeri
attraversano rapidamente
il tamburo venendo
trattati subito dai cicloni LPD

SCARICO
DAL TAMBURO

100°/120° c

Immissione
del legno
nel �usso
d’aria calda120°/250° c

MATERIALE GROSSO
I materiali più grandi e umidi cadono sul
fondo del tamburo e le croci all‘interno ne facilitano
l’essicazione e il successivo avanzamento,
questo processo mantiene il materiale
più tempo all’interno del tamburo

WESP
Elettro�ltro120°/60° c

Ceneri e incombusti pesanti
(silice) precipitano
e vengono rimossi

Ceneri e incombusti pesanti
(silice) precipitano
e vengono rimossi

Immissione e combustione
di polveri di legno e silice

CAMERA DI COMBUSTIONE
Controllo assoluto della camera
di combustione con sensori
di controllo temperatura.
La temperatura non supera mai 850° c

850° c

420° c

CAMERA DI SEPARAZIONE
Nella camera di separazione la silice

e gli incombusti vengono catturati dalle lame
e precipitano nelle aree di perdita di carico.

CASCADE
Area di separazione

tra le particelle �ni e grossolane

Aria proveniente dal camino
di emissione reintrodotta

in circolo per consentire
un ciclo chiuso dell’aria

120° c

CAMERA DI MISCELAZIONE
Miscelazione dell’aria

420° c

MATERIALE FINO
I materiali più leggeri
attraversano rapidamente
il tamburo venendo
trattati subito dai cicloni LPD

SCARICO
DAL TAMBURO

100°/120° c

Immissione
del legno
nel �usso
d’aria calda120°/250° c

MATERIALE GROSSO
I materiali più grandi e umidi cadono sul
fondo del tamburo e le croci all‘interno ne facilitano
l’essicazione e il successivo avanzamento,
questo processo mantiene il materiale
più tempo all’interno del tamburo

WESP
Elettro�ltro120°/60° c

Ceneri e incombusti pesanti
(silice) precipitano
e vengono rimossi

Ceneri e incombusti pesanti
(silice) precipitano
e vengono rimossi
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Ceneri dalla camera di combustione Ceneri dalla camera di separazione

Startup Burgos - 29/11/2016
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Essiccatoi

La notevole esperienza accumulata nel settore degli impianti per la produzione di 
pannelli di legno ha permesso alla INSTALMEC di inserirsi nel mercato offrendo 
essiccatoi completi, affi dabili e convenienti, dotati di soluzioni innovative. Inoltre 
l’esperienza maturata con i maggiori produttori di truciolare ha arricchito la 
conoscenza riguardo le problematiche legate all’utilizzo di legno riciclato.
La INSTALMEC è quindi in grado di proporre soluzioni innovative che consentono 
anche la pulizia automatica della camera di combustione, la separazione dei 
contaminanti nel pre-essiccatoio e l’incremento della durata degli impianti più 
soggetti ad usura. La gestione dell’impianto è estremamente sicura ed economica.

INSTALMEC mette al Vostro servizio la propria esperienza per risolvere I 
problemi di natura tecnica e tecnologica e per modifi care gli impianti esistenti 
incrementandone la produzione e migliorandone la gestione.

INSTALMEC progetta, costruisce e assembla questi impianti avvalendosi solo di 
personale interno, ed è in grado di fornire impianti “chiavi in mano” adatti alle 
esigenze del Cliente. 

La stretta collaborazione con aziende specializzate del 
settore ci permette infatti di fornire macchinari completi di:

• Bruciatori

• Scambiatori di calore

• Impianti di dosaggio particelle

• Impianti elettrici, di gestione e controllo

• Impianti di rilevamento e spegnimento incendi

• Rivestimenti in materiali refrattari

• Isolamenti termici
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1. Camera di combustione
2. Camera di miscelazione
3. Tamburo a tre passaggi
4. Ventilatore principale
5. Serie di cicloni

Tipo Acqua
evaporata* Dimensioni tamburo Serie 

di cicloni
Potenza

installata

CT 20 2.000 Kg/h Ø=2.400mm / L=10.000mm Ø=1.800mm / N°=1 70 kW

CT 40 4.000 Kg/h Ø=3.200mm / L=10.000mm Ø=2.500mm / N°=1 120 kW

CT 60 6.000 Kg/h Ø=3.600mm / L=12.000mm Ø=2.000mm / N°=2 175 kW

Essiccatoio tipo CT
Essiccatoio per particelle di legno. Per basse capacità. Semplice ed affi dabile. 
Ridotte aree di installazione. Bassi investimenti.

* Nota: particelle di legno con umidità ingresso pari a 100% atro
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1. Camera di combustione
2. Camera di miscelazione
3. Pre-essiccatoio
4. Tamburo a tre passaggi
5. Ventilatore principale
6. Serie di cicloni

Tipo Acqua
evaporata* Dimensioni tamburo Serie 

di cicloni
Potenza

installata

COT60 6.000 Kg/h Ø=3.600mm / L=12.000mm Ø=2.000mm / N°=2 175 kW

COT80 8.000 Kg/h Ø=4.000mm / L=12.000mm Ø=2.250mm / N°=2 270 kW

COT100 10.000 Kg/h Ø=4.000mm / L=15.000mm Ø=2.500mm / N°=2 270 kW

Essiccatoio tipo COT
Essiccatoio per particelle di legno. Per basse capacità. Tecnologia avanzata. 
Ridotte aree di installazione. Pre-essiccatoio integrato.

* Nota: particelle di legno con umidità ingresso pari a 100% atro
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1. Camera di combustione
2. Camera di miscelazione
3. Pre-essiccatoio
4. Tamburo a tre passaggi
5. Camera di separazione
6. Serie di cicloni
7. Ventilatore principale
8. Condotto di riciclaggio

Tipo Acqua
evaporata* Dimensioni tamburo Serie 

di cicloni
Potenza

installata

COT100/V 10.000 Kg/h Ø=4.000mm / L=15.000mm Ø=2.250mm / N°=3 260 kW

COT120/V 12.000 Kg/h Ø=4.400mm / L=15.000mm Ø=2.000mm / N°=4 325 kW

COT150/V 15.000 Kg/h Ø=4.400mm / L=18.000mm Ø=2.250mm / N°=4 400 kW

Essiccatoio tipo COT/V
Essiccatoio per particelle di legno. Adatto alle medie capacità.
Ad alta tecnologia. Progettato espressamente per l’utilizzo di legno riciclato.

Camera di combustione con sistema automatico di estrazione ceneri.
Camera di separazione. Ventilatore installato dopo la serie di cicloni.

* Nota: particelle di legno con umidità ingresso pari a 100% atro
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1. Camera di combustione
2. Camera di miscelazione
3. Pre-essiccatoio
4.Tamburo a passaggio singolo
5. Camera di separazione
6. Serie di cicloni
7. Ventilatore principale
8. Condotto di riciclaggio

Tipo Acqua
evaporata* Dimensioni tamburo Serie 

di cicloni
Potenza

installata

COM120/V 12.000 Kg/h Ø=3.600mm / L=26.000mm Ø=2.000mm / N°=4 320 kW

COM150/V 15.000 Kg/h Ø=4.000mm / L=26.000mm Ø=2.250mm / N°=4 375 kW

COM180/V 18.000 Kg/h Ø=4.400mm / L=26.000mm Ø=2.250mm / N°=5 500 kW

COM200/V 20.000 Kg/h Ø=4.400mm / L=26.000mm Ø=2.250mm / N°=6 500 kW

COM250/V 25.000 Kg/h Ø=4.800mm / L=26.000mm Ø=2.500mm / N°=5 625 kW

Tipo Acqua
evaporata* Dimensioni tamburo Serie 

di cicloni
Potenza

installata

COM300/V 30.000 Kg/h Ø=5.400mm / L=26.000mm Ø=2.500mm / N°=6 800 kW

COM350/V 35.000 Kg/h Ø=5.400mm / L=30.000mm Ø=3.000mm / N°=5 900 kW

COM400/V 40.000 Kg/h Ø=6.000mm / L=30.000mm Ø=3.000mm / N°=6 1.000 kW

COM450/V 45.000 Kg/h Ø=6.000mm / L=30.000mm Ø=3.000mm / N°=7 1.150 kW

COM500/V 50.000 Kg/h Ø=6.600mm / L=30.000mm Ø=3.000mm / N°=8 1.250 kW

Essiccatoio tipo COM/V
Essiccatoio di particelle di legno. Adatto alle grandi capacità di particelle essiccate. Ad alta tecnologia.
Progettato espressamente per l’utilizzo di legno riciclato. Camera di combustione con sistema automatico di estrazione ceneri. 
Camera per la separazione delle particelle più grosse. Ventilatore installato dopo la serie di cicloni.

* Nota: particelle di legno con umidità ingresso pari a 100% atro
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Bilancia

Il sistema BDB integra in una sola macchina le funzioni di un bunker e di una bilancia 
continua. È possibile variare il dosaggio modifi cando la velocità del nastro.
Il sistema garantisce una precisione di +/-0,5%. Le bilance di misurazione continua 
sono unità indipendenti e possono essere installate su sistemi nuovi o pre-esistenti.
Il sistema elettronico della macchina compara il segnale del peso proveniente dalla 
cella di carico con la velocità reale del nastro, che proviene da un encoder. In tal 
modo vengono evidenziati simultaneamente i valori di misura istantanei e totali.

Vantaggi
• Costruzione modulare con pannelli
• Installazione facile e veloce
• Struttura leggera in acciaio
• Sensori per il controllo di livello
• Scarico costante ed omogeneo del 

materiale

• Ridotta manutenzione
• Precisione e af� dabilità di pesatura
• Sistema automatico di centratura 

del nastro
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Cucina colla

Ogni componente viene iniettato tramite un’apposita pompa azionata da un convertitore 
di frequenza che inietta in modo continuo e regolato. Instalmec ha progettato assieme a 
Centri di Ricerca e Università degli ugelli innovativi per la colla e per gli altri componenti. 
Uno dei vantaggi di questi ugelli è la possibilità di dosare in modo preciso la quantità di 
colla da nebulizzare, permettendo così una miscelazione ideale. Inoltre è possibile pre-
riscaldare la colla per aumentarne la fl uidità. Lo sviluppo di tutte queste innovazioni 
assieme ad una maggiore spinta di pressione negli ugelli dosatori ci ha permesso di 
ridurre il consumo di colla, pur mantenendo invariate le ottime proprietà meccaniche 
del pannello. La corretta combinazione dei componenti viene memorizzata nel PLC.

Vantaggi
• Dosaggio accurato dei componenti
• Convertitore di frequenza per garantire un � usso continuo e regolato
• Ugelli innovativi per nebulizzare la colla
• Ridotto consumo di colla
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Resinatrice

Una amplia gamma di 10 resinatrici è a disposizione dei nostri clienti per coprire 
interamente tutti i requisiti per l’applicazione della colla alle particelle di legno e alla 
fi bra. Le nostre resinatrici sono caratterizzate da velocità di mescolatura ridotta, e 
da un corpo allungato rispetto alle resinatrici tradizionali, la qual cosa permette al 
materiale di permanere più a lungo nella camera di miscelazione tutto a vantaggio 
della qualità dell’amalgama. Per la stessa ragione le particelle impattano con meno 
forza sulle pareti della camera, contribuendo in tal modo alla formazione di un anello 
di particelle omogenee di adeguato spessore. Gli strumenti innovativi di miscelazione 
migliorano la qualità dell’amalgama. 

Vantaggi
• Riduzione della frammentazione delle particelle
• Riduzione dell’usura della camera di miscelazione
• Surriscaldamento moderato delle particelle e della resinatrice
• Notevole durata della miscelazione
• Sistema di iniezione del collante più ef� cace grazie ad ugelli pneumatici 

tangenziali
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Esempio: 

RI 600/3000. CP. C. S.

RI —  Resinatrice per lo strato Interno (con tamburo di introduzione)

600 —  Codice macchina & diametro della camera

3000 —  Codice macchina & lunghezza della camera

CP —  Unità pneumatica a microprocessore per il controllo riempimento

C —  Rivestimento anti-usura in ceramica

S —  Sezionatore di sicurezza per il motore principale

RE — Versione convenzionale usata per le particelle dello strato esterno del 
pannello. Le particelle vengono avviate alla corretta ed uniforme alimentazione della 
zona di miscelazione tramite utensili rotanti dal profi lo a mezza luna.

RI — Versione convenzionale usata per le particelle dello Strato Interno. Le particelle 
vengono introdotte nella resinatrice tramite un tamburo a spirale. La spirale continua 
del tamburo evita impatti violenti nella delicata fase di introduzione riducendo 
drasticamente la rottura delle particelle e la formazione di grumi di polvere che 
aumenterebbero il consumo di resina collante.

CP — Sistema elettro-pneumatico che controlla l’apertura della porta di scarico 
della resinatrice sulla base del fl usso istantaneo di passaggio ed il consumo specifi co 
( A/t/h ) liberamente regolabile come parametro di impostazione. Questa regolazione 
automatica permette un costante e continuo riempimento della camera di miscelazione 
per ottenere una costante effi cienza di miscelazione.

C — Opzioni: La durata delle pareti interne della resinatrice dipende essenzialmente 
dalla portata della macchina e dal contenuto di silice del materiale processato. Per 
evitare usura le nostre camere di miscelazione sono protette da piastrelle di ceramica 
le quali garantiscono lunga durata alla macchina, un rapido processo di pulizia, 
riduzione di raffreddamento, inferiore attrito e riduzione nella rottura delle particelle 
di legno.

S — Opzioni: Le macchine standard sono già dotate dei dispositive di sicurezza a 
bordo macchina, in opzione può essere fornito per il motore principale il sezionatore 
di sicurezza racchiuso in un box adatto ed adeguato alla installazione in prossimità 
della macchina.
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Bunker formatrice per OSB, MDF, PB

Il bunker viene installato prima della formatrice, ed è utilizzato per rifornirla 
costantemente con chips e fi bre.
Il controllo dello scarico materiale è determinato utilizzando sia uno strumento di 
pesatura, e un nastro trasportatore.

Vantaggi
• Costruzione modulare con pannelli 

isolanti
• Facile e rapida installazione
• Peso inferiore di 35-40% rispetto 

alla concorrenza (e di conseguenza 
strutture in ferro più leggere)

• Sensori per il controllo di livello
• Emissione costante e omogenea

del materiale
• Rastrelli diversi a seconda del tipo 

di materiale da movimentare, che 
garantiscono la durata nel tempo 
degli stessi nonché l’integrità del 
materiale da processare
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Filtro ciclone

La ciclonatura dell’aria effettuata dal fi ltro-ciclone è molto accurata e permette la 
separazione delle particelle inquinanti più grossolane diminuendo la quantità di 
polveri che deve essere fi ltrata dalle maniche. La pulizia delle maniche avviene tramite 
aspirazione, per mezzo di un semplice ventilatore. Il sistema di lavaggio richiede 
poca energia e aumenta la durata delle maniche, evitando gli stress meccanici che 
sarebbero causati dall’uso dell’aria compressa. La forma cilindrica e la serie di portelli 
di sovrappressione rendono l’impianto particolarmente resistente all’esplosione.

Vantaggi
• Rendimento costante
• Pulizia delle maniche
• Meno ingombro
• Resistente alle esplosioni
• Spegnimento ad acqua
• Basso consumo energetico
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Tipo
Maniche Dimensioni Superfi cie fi ltrante

N° Ø, mm H, mm Ø, mm H, mm m2

FC 2040 56 160 6100 2040 14000 172

FC 2460 88 160 6100 2460 15000 270

FC 2880 124 160 6100 2880 16000 380

FC 3240 116 200 6100 3240 17500 445

FC 3740 160 200 6100 3740 18000 613

FC 4240 204 200 6100 4240 18500 781

FC 4740 256 200 6100 4740 19000 981

FC 5240 308 200 6100 5240 19500 1180

FC 5740 368 200 6100 5740 20000 1410

FC 6240 436 200 6100 6240 23000 1670
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FC

FC

FC

> Aspirazioni mulini area materiale umido

> Aspirazioni separatori, pulitori, etc (materiale umido o secco)

> Aspirazioni mulini area materiale secco
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FC

FC

FC

> Aspirazioni formatrici a vento

Formatrici a vento

silo
del polverino

> Aspirazioni levigatrici

> Aspirazioni linea di produzione e sezionatrici

silo del materiale
di scarto
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Sistema di aspirazione fumi pressa

Il sistema di aspirazione dei fumi della pressa è installato sulla pressa continua 
responsabile della produzione di pannelli in modo da minimizzare i rischi di incendio.
Infatti, il fuoco potrebbe essere causato da depositi di sostanze nei fumi liberati 
durante il processo di pressatura del pannello di legno.
Delle idonee cappe posizionate lungo la macchina aspirano i gas, polveri e vapori 
(saturi di resina, paraffi na, fenolo, formaldeide) emessi dal pannello in fase di 
pressatura, contribuendo a mantenere l’ambiente di lavoro sano. Queste sostanze 
vengono poi abbattute mediante un sistema ad acqua.

Vantaggi
• Massima riduzione dei rischi di incendio nella pressa
• Mantenimento della pulizia della pressa e riduzione della manutenzione
• Assenza di necessità di un sistema di trattamento dell’acqua
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Pressure sensor

FM

FS

TC Temperature control

FS FS

FM FM

P FMP

P

FS

TCTC

TC
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PRESS

Supply by others

Options
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Le macchine e i sistemi Instalmec

I punti di forza delle nostre soluzioni

Sistema di pulizia legno riciclato
1 - Vaglio primario
2 - Separatore magnetico
3 - Vaglio a rulli
4 - Separatore gravimetrico
5 - Ciclone LPD
6 - Vaglio pneumatico
7 - Separatore ad acqua
8 - Separatore cinetico
9 - Separatore ad induzione
10 - Silos chips
11 - Mulini a martelli

Sistema di essicazione per truciolo di legno
12 - Silos legno riciclato
13 - Silos legno vergine
14 - Bunker dosaggio
15 - Silos polverino
16 - Bruciatore
17 - Camera di combustione
18 - Camera di miscelazione
19 - Camera di separazione
20 - Essiccatoio a tamburo
21 - Cicloni essiccatoio

Sistema di pulizia legno secco
22 - Vaglio a rulli
23 - Vaglio pneumatico
24 - Silos interno fi no
25 - Silos superfi ce grosso
26 - Silos superfi ce fi no
27 - Silos interno grosso
28 - Filtro ciclone

Sistema di resinatura
29 - Silos superfi ce
30 - Bunker di dosaggio polverino
31 - Resinatrice
32 - Silos interno

Produzione del pannello truciolare
33 - Bunker formatrice superfi ce
34 - Bunker formatrice interno
35 - Pressa
36 - Sistema aspirazione fumi pressa

Eliminazione della silice fi no al 95%
Eccellente eliminazione della silice nei
diversi punti dell’impianto, con conseguente 
aumento di qualità del pannello.

Sistema di pulizia legno riciclato

Produzione del pannello truciolare

Sistema di essicazione per truciolo di legno

Sistema di resinatura

Sistema di pulizia legno secco

Solleva e trascina il flow-sheet
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